
Wichtige Änderung zur Raumluftunabhängigkeit von Öfen ab 9. November 2025 
  
Ab dem 9. November 2025 ändern sich die Anforderungen an die Deklaration raumluftunabhängiger Feuerstätten. 
 
Bislang war es möglich, Produkte mit einer Zusatzprüfung und Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik 
(DIBt) in Kombination mit einer Übereinstimmungserklärung als raumluftunabhängig in Verkehr zu bringen. Diese 
Vorgehensweise ist ab dem 09.11.2025 nicht mehr zulässig. 
  
Die Raumluftunabhängigkeit wird künftig über die Norm EN 16510-1-2022 geregelt. 
 
Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt die entsprechende Geräteklassifizierungen direkt auf dem Typenschild des 
Ofens angegeben wird: 
  
      •     Geräteklassifizierungen „B": raumluftabhängig 
      •     Geräteklassifizierungen „CA": raumluftunabhängig 
 
 
 
Wichtiger Hinweis für Sie als Partner und Anwender 
 
 
Wir haben unserem Insider hier ein Dokument „WÄRMEPOL RLU_GEPRÜFTE ÖFEN“ angehängt, dass wir zukünftig 
auch immer aktualisiert auf unserer Homepage bereitstellen. 
In diesem Dokument finden Sie eine Übersicht aller RLU geprüften bzw. mit optionalem Aufpreis „RLU geprüft“ 
lieferbaren Modelle vom Produktportfolio der Fa. WÄRMEPOL 
 
 
  
Hinweis Allgemein bezüglich Prospekte und technischer Unterlagen: 
 
Die in Umlauf befindlichen Prospekte und technischen Unterlagen enthalten Werte (z. B. zu Sicherheitsabständen, 
Emissionen, Staub, Wirkungsgrad usw.), die ab dem 09.11.2025 nicht mehr vollständig den nach EN 16510-1:2022 
ermittelten Prüfwerten entsprechen. 
 
Wir bitten daher um besondere Beachtung, insbesondere bei Prospekten und Marketingunterlagen, da hier eine 
besondere Achtsamkeit und ggf. Aktualisierung erforderlich ist, um korrekte und normkonforme Angaben 
sicherzustellen. 
 
 
 
 

WÄRMEPOL RLU_GEPRÜFTE ÖFEN: 
 
Lieferant HETA: 
 
Allgemein: Serie 900 mit Aufpreis 
 
RLU möglich für die Scan-Line 900 Serie – einschließlich der Modelle 910, 920B und 920S – bedeutet dies: 
Ab dem 9. November 2025 wird die jeweilige Geräteklassifizierungen direkt über das Typenschild ersichtlich und 
gemäß EN 16510-1-2022 bestätigt. 
  
Wichtig! 
 
Standardmäßig wird die Scan-Line 900 Serie in der Geräteklassifizierungen „B" (raumluftabhängig) ausgeliefert. 
Nur in Kombination mit der Konfiguration (8059KON9020 Option Raumluftunabhängig Klasse „CA“) gemäß 
Preisliste kann die entsprechende Option zusätzlich bestellt werden. 



 
In diesem Fall wird der Ofen einer zusätzlichen werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) unterzogen, bei der die 
Dichtheit sowie die Einhaltung der Anforderungen an die Geräteklassifizierungen „CA“ (raumluftunabhängig) gemäß 
EN 16510 überprüft und dokumentiert werden. 
 
Ein Kaminofen kann nach der Werksauslieferung nicht nachträglich von der Geräteklassifizierung „B“ auf die 
Geräteklassifizierung „CA“ umdeklariert werden, da die Einstufung ausschließlich auf Basis der werksseitigen 
Prüfung, 100% Ermittlung der Leckrate und Dokumentation im Rahmen der Produktionskontrolle erfolgt. 
 
Damit ist sichergestellt, dass jeder raumluftunabhängig konfigurierte Ofen vollständig normkonform gefertigt und 
geprüft ist. 
 
  
 
Lieferant NORDPEIS: 
 
Folgende Modelle mit Kennzeichnung „CA“  
 
Origo: komplette Serie 
N-21A: Pisa R/L (mit allen Betonvarianten) 
N-21U: Praha und Cannes (mit allen Betonvarianten) 
N-29A: Davos A R/L (mit allen Betonvarianten) 
N-29U: Davos U (mit allen Betonvarianten) 
N-29F: Wave F (mit allen Betonvarianten) 
N-29T: Wave T (mit allen Betonvarianten) 
You: komplette Serie 
 
 
 
Lieferant Piazzetta / Superior: 
 
Folgende Modelle mit Kennzeichnung „CA“  
 
Piazzetta: 
Alle Pelletöfen sind RLU (CA) geprüft 
Holzöfen mit folgenden Heizeinsatz (sind in der Piazzetta Preisliste gekennzeichnet): 
E929 (RLU) 
E929 (RLU) BCS 
E928 (RLU) BCS 
 
Superior: 
Alle Pelletöfen sind RLU (CA) geprüft  
 
 
 
Lieferant Lotus: 
 
Folgende Modelle mit Kennzeichnung „CA“  
 
Maestro 3 (alle Verkleidungen) 
Maestro 3 _ Warmhaltefach (alle Verkleidungen) 
Maestro 152 (alle Verkleidungen) 
Prestige Basic (alle Verkleidungen) 
Prestige M Speckstein 
Prestige MST Stahl 
Prestige Magic 40 (alle Verkleidungen) 


