
                                                     

Griff entfernen, darauf achten, dass die 

Schraube und die Beilagscheiben auf 

dem Griff sich nicht verschieben oder 

verloren gehen. 



  

Die äußeren Schrauben (oben und unten) entfernen und dann die Frontblende wegnehmen. 



 

 

Schrauben der Scharniere lösen und Heiztür vom Herd 

entfernen 



   

Schrauben lösen und äußere Glasscheibe samt Rahmen entfernen (das Glas ist auf dem schwarzen Rahmen verklebt). 



 

Innenblock umdrehen und externe Schrauben ausdrehen. 

Innenrahmen und Innenglas entfernen 



 

Schmaler Rahmen zwischen den Glasscheiben und mittleres 

Glas entfernen. 



 

 

Mittlere Glasscheibe auflegen. 

WICHTIG: wärmereflecktierende Seite der Scheibe muss nach unten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innenrahmen auf der Glasscheibe positionieren 



 

 

Innere Glasscheibe auflegen. 

WICHTIG: wärmereflecktierende Seite der Scheibe muss nach unten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innenblock wieder schließen und Dichtung anbringen. 

Heiztür wieder montieren und am Herd anbringen. 


